Elektronischer Temperaturregler ETRA 2 Ex-ib Baureihe 1047

Einbau- und Betriebsanleitung
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1. Allgemeine Sicherheitshinweise

Achtung! Bitte lesen Sie diese Hinweise
vor der Installation und Inbetriebnahme.

Das Geréat darf nur durch Fachpersonal unter Beachtung geltender Sicherheitsvorschriften und dieser
Einbau- und Bedienungsanleitung eingebaut und in Betrieb genommen werden.

Die Vorschriften der DIN VDE 0100 sind einzuhalten.

Es ist sicherzustellen, dass Beschéftigte oder Dritte nicht gefahrdet werden.

Technische Betriebsparameter (wie z.B. Betriebsnennspannung, Laststrom, Umgebungstemperatur) dirfen
nicht Uberschritten werden.

Fur Schaden, die durch auRRere Krafte oder andere dufRere Einwirkungen entstehen, ist der Hersteller nicht
verantwortlich.

Es sind nur originalverpackte Gerate in fehlerfreiem Zustand zu installieren.

Manipulationen am Geréat sind unzuldssig und schlieRen Garantieanspriiche aus.

Reparaturen sind ausschlielich beim Hersteller zulassig.

2. Asnwendungsbereich

Elektronische Temperaturregler ETRA 2 Ex-ib Baureihe 1047 dienen in Verbindung mit
PT100-Temperaturfiihlern zur Regelung von elektrischen Widerstands-Begleitheizungen, die in
explosionsgefahrdeten Raumen der Zone 1 installiert sind.

Ex-geschitzt geman RL2014/34/EU
EN 60 079-0, EN 60 079-11, EMV- Prifung NAMUR NE21

Anderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. 02/17
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3. Merkmale

z Anwendungsbereich Il (2) G [Ex ib] IIC/1IB und Il (2) D [Ex ib] IC/IIIB

z Arbeitsbereich 0...450 °C

z Eigensichere Anschlusse fur Pt100 in 3- oder 2-Leiterschaltung

z Schaltpunkteinstellung mit Schraubendreher

z 7-Segment LED-Anzeige fiir Temperatur und Fehlermeldungen

z Schaltstellungsanzeige der Relaiskontakte mittels LED"s

z Weitbereichsnetzteil 24 1 265 V AC/DC

z Schlagfestes Makrolon Gehéause IP20 fur Befestigung auf Normschiene

ETRA 2 Ex-ib Baureihe 1047
Serien Nr.: #HHHHHE

11 2) G [Ex ib] IC/IB
C €ooss Il 2) D [Ex ib] HIC/IIB

TUV 10 ATEX 555822
NAMUR NE 21

Messkreis eigensicher
Uo: 2,6V lo: 6,BmA Po:15mW

fur Ex ib IIC gilt:
Co: 6.7uF
Lo: 50mH

fur Ex ib lIB, 1IB, IIIC gilt:
Co: 36F

Abb. Ansicht Deckel: Lo: 50mH

Betriebsspannung: 24 - 265V AC(50-60Hz)/DC
Leistungsaufnahme: 3VA

Abb. Typenschild:

4. Funktion

ETRA 2 Ex-ib Baureihe 1047 sind Bestandteil einer elektrischen Beheizungsteuerung und werden im
Ex-freien Bereich installiert.

Der Temperaturfuhler wird im Ex-Bereich installiert und ist Teil des eigensicheren Stromkreises.

Die Messwertverarbeitung und Anzeige erfolgt Mikrocontroller gesteuert.

Der Temperatursollwert wird mittels Einstellpotentiometer P1 eingestellt.

Bei Uberschreitung des eingestellten Grenzwertes, schaltet der Relaisausgang im Zweipunktbetrieb von
Klemme 7 - 8 auf Klemme 7 - 6 um.

Der Tiefalarmsollwert wird mittels Einstellpotentiometer P2 eingestellt.

Bei Unterschreitung des eingestellten Wertes schaltet der Relaisausgang von Klemme 3 - 4 auf
Klemme 47 5.

Bei Fuhlerfehler oder Netzausfall liegen die Relaiskontakte in Ruhestellung an Klemme 3, 4 und 6, 7.
Mit dem Poti Nullabgleichundeinem1 00 q Ref er enzwi der s tlhkanmh eimAbgldich auimme
0 °C durchgefuhrt werden, was beim 2-Leiterbetrieb von Vorteil ist.

Anderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. 02/17

Bohm Feinmechanik und Elektrotechnik, Am Schlérbach 14, 38723 Seesen-Rhiiden
Tel. 05384-216, Fax 05384-296, Mail: info@winter-ex.de, Web: www.winter-ex.de

2von5



